
Yosima
Tiefe erleben – räume aus lehm.



Tiefe erleben

YOsima ist farbige Wandgestaltung mit lehm und 

Ton. Die brillanz und die farbtiefe sind von neuartiger 

Qualität. nach mehr als fünfjähriger recherche hat  

Claytec die schönsten erden für sie ausgewählt.

Kolumba, Kunstmuseum des erzbistums Köln



Räume aus Lehm

beluga shipping Gmbh, bremen    



Natur erfahreN



seminarhaus ecolut forum, engelskirchen



PUR



warm



Die GrunDfarben

YOsima ist farbtiefe ohne künstliche farbstoffe und  
Pigmente. sie resultiert ausschließlich aus der beschaffen-
heit der verwendeten Tonerden. Der Ton ist bindemittel 
und farbgeber in einem. sein feines farbliches Changie-
ren gibt den flächen ihren natürlichen echten Charakter.

so entsteht ein system farbiger lehm-beschichtungen 
für die innenraumgestaltung auf höchstem niveau.

als Grundfarben hat Claytec außergewöhnlich farbtiefe 
Tone ausgewählt. Die rote färbung entsteht durch natür-
lich im Ton eingelagerte eisenoxyde, die gelbe durch 
eisenhydroxyde. bei grünem Ton ist das eisen besonders 
fein im mineralgitter eingelagert. brauner Ton erhält  
seine farbe durch mangan, schwarzer durch Kohle.

Claytec bietet fünf Grundfarben an, die in jeweils 
vier stufen gegen Weiß abgemischt sind. Der weiße 
Ton ist reines Kaolin.

aufgrund der Drucktechnik können die farben vom Original abweichen. bitte schauen sie in unseren Yosima-fächer.
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Die sTruKTurenDie farbräume

Claytec hat aus der Vielzahl der möglichkeiten sieben beson-
ders schöne farbräume ausgewählt. für jeden dieser räume 
sind zwei Grundfarben in vier schritten untereinander ge-
mischt. Die so entstandenen mischfarben sind in drei schritten 
gegen Weiß gemischt. mit den Grundfarben entsteht eine fein 
abgestufte farbwelt aus 138 möglichkeiten.

mischung mit Weiß

mischung von zwei 
Grundfarben

fünf Grundfarben

stroh
Die Textur der Oberflächen  
wird durch die inhaltsstoffe 
und die bearbeitungsweise 
bestimmt. mit den sieben 
strukturzusätzen lassen sich 
unterschiedliche effekte 
erzielen. sie können jeder 
der 138 farben beige mischt 
werden.

Weitere informationen 
finden sie unter 
www.yosima.de.





farbraum: 
inDisCh-rOT

lehm- und Tonerden haben die farben der Welt. 
schon die ältesten Kulturen nutzten erden zur 
farbigen Gestaltung des lebensraumes. Die farb-
töne des indisch-roten farbraumes strahlen eine 
ruhige und tiefe Wärme aus.
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farbraum: 
umbra-naTur

Die erdigen farben der natur sind schön und  
urvertraut. Doch lehm ist mehr als nur optischer 
Genuss. seine eigenschaften können einen nach-
weislich günstigen einfluss auf das raumklima 
ausüben. so wird Wohnen zum urlaub im alltag.
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farbraum: 
sahara-beiGe

in vielen Kulturen drückt die raumgestaltung  
mit lehm und Ton repräsentative hochwertigkeit 
aus. handwerklich perfekt ausgearbeitete flächen 
werden als etwas besonderes und nachhaltig 
Wertvolles empfunden. solche flächen sind ein 
erlebnis für die bewohner, ihre freunde und ihre 
besucher.
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farbraum: 
GOlD-OCKer

Gold- und Ockertöne sind warm und weich.  
als typische lehmtöne verbinden sie ruhe und 
Geborgenheit mit Offenheit und Weite. sie ver-
mitteln erdig-sicheren schutz. Gleichzeitig lassen 
sie sonne, helligkeit und licht erfahren.
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farbraum: 
sChilf-Gelb

Zurückhaltende Grün- und Gelbtöne schaffen 
räume zum Wohlfühlen. Das lehm-raumklima 
ist ausgeglichen und kann so unserer Gesundheit 
dienen. Dies ist besonders für unser modernes 
und energiebewusstes bauen wichtig. Dabei  
ist es gut zu wissen, dass lehm auch für die  
umwelt verträglich ist wie kaum ein anderes 
baumaterial.
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farbraum: 
JaDe-GrÜn

Das spektrum der Tonerden umfasst auch wohl-
tuende Kühle und einen schuss exotik. Grün  
und Grau sind die farben der Designer und 
architekten. sie sind edel, zurückhaltend und 
hintergründig. sie ermöglichen natürliches  
Design in perfekter harmonie.
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farbraum: 
siena-braun

siena-braun ist ein höhepunkt der lebendigen 
schönheit von farbigem Ton und lehm. Dieser 
farbraum hat die erdige Wärme natürlicher 
Werkstoffe, die von der sonne beschienen  
werden. er weckt südliches lebensgefühl und 
lässt Tiefe erleben in räumen aus lehm.
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ClaYTeC e. K. 

nettetaler straße 113 
41751 Viersen-boisheim 
 
Telefon: 02153 918-0 
Telefax: 02153 918-18 
 
e-mail: service@claytec.de

www.claytec.de


