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Doelstelling(en) van de presentatie 

 

● De voordelen van pleisterleem ontdekken 

● De verschillen met kalk begrijpen 

● De prijzen vergelijken met die van klassieke 

producten 

● Voorbeelden van toepassingen 
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De voordelen van leem: 

Natuurlijk en smaakvol 

 

Gekleurd in de massa – makkelijk te herstellen 

 

Vochtregelend 

 

Geurabsorberend 

 

Zeer goede thermische inertie 

 

Ademend, aanvulling van een natuurlijke isolatie 
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De voordelen van leem: 
Vochtsorptie 

 

Waterdampsorptie van verschillende bouwmaterialen van 1,5 cm dik bij variabele 

vochtigheidsgraad (procedé volgens Prof. Minke) 
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Enduit très fin 10.011 

Enduit de base  

Chaux 

Enduit plâtre 

Zeer fijne pleister 

Basispleister 

Kalk 

Gipspleister 
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De voordelen van leem: 
Grote thermische inertie 

 

 

 

 

• Warmtevasthoudende 

techniek 

• Latwerk en opvulling 

• Leempanelen 

• Directe bepleistering 

 

• Alternatief op OSB binnen: 

Rietmatten 

2 cm basisleem 

8mm afwerkingsleem 
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De voordelen van leem: 
Een leemafwerking is de ideale aanvulling 
van een natuurlijke isolatie 

1. Flexibele isolatie (houtwol, 

hennepwol of vlaswol) 

 

1. Damprem 

 

1. Rietmat 2 cm 

 

1. Tussenliggende leemlaag 

 

1. Afwerkingslaag in leem 
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Leembepleistering in de praktijk … 
Eerst wordt de damprem geplaatst ! 
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Leembepleistering in de praktijk …  
Vervolgens wordt de rietmat vastgeniet 
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Leembepleistering in de praktijk …  
Totaalbeeld 
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Leembepleistering in de praktijk …  
Alles is klaar voor het opspuiten van de 
basisleemlaag (+/- 2cm) 
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Kalkpleister: 

• Hydraulische kalk (NHL) 

Snelle verharding 

Geschikt voor vochtige milieus 

Goede mechanische weerstand 

Geschikt voor metselen, betegelen of ondervloeren 

Luchtkalk (CL90) 

Trage verharding door carbonatatie 

Bestrijkingsmiddel, pleister & decoratie 
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Prijs van de afwerkingen op platen 

OPLOSSING 9 

… OP FERMACELL®-PLAAT OF GLAD PLEISTERWERK 

AFWERKING 

UW PROJECT 

Prijs/m² 

vanaf 

1A. Uitvlakpleister: Fermacell® 
1B. Een grondlaag: Auro, 301 

1C. Twee lagen witte verf, Auro 321 

2A. Hechtgrondlaag silicaat fijne korrel: Claytec 13225 

2B. Gekleurde leemsierpleister: Claytec, Yosima (0,2 cm) 

3A. Hechtgrondlaag silicaat grove korrel: Claytec 13325 

3B. Bruine leemsierpleister met stro: Claytec 05010 (0,8 cm) 

4A. Hechtgrondlaag silicaat grove korrel: Claytec 13325 

4B. Bruine leemsierpleister met stro: Claytec 05010 (0,8 cm) 

4C. Grondlaag + 2 lagen gekleurde leemverf: Claytec 

 

NIET-CONTRACTUEEL DOCUMENT PRIJZEN EXCL. BTW VERSIE: MAART 2014 
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Prijs van de afwerkingen op pleister 

OPLOSSING 10 

… OP DAMPREMMENDE PLEISTER OF PLEISTERLEEM 

AFWERKING 

UW PROJECT 

1. Grondlaag + twee lagen witte verf, Auro, 301, 321 

2. Witte leemsierpleister: Claytec, Yosima (0,2 cm) 

NIET-CONTRACTUEEL DOCUMENT PRIJZEN EXCL. BTW VERSIE: MAART 2014 

Prijs/m² 

vanaf 

3. Gekleurde leemsierpleister: Claytec, Yosima (0,2 cm) 

4. Bruine afwerkingslaag pleisterleem met stro: Claytec, 05010 (0,8 cm) 

5B. Bruine afwerkingslaag pleisterleem met  stro: Claytec, 05010 (0,8 cm) 

5A. Grondlaag + twee lagen gekleurde leemverf: Claytec, 05010  
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Prijs excl. btw, plaatsing inbegrepen, 
schilderklaar 
Basisleem 
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Prijs excl. btw, plaatsing inbegrepen, 
schilderklaar 
Tussenliggende leemlaag 
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Prijs excl. btw, plaatsing inbegrepen, 
schilderklaar pleisterwerk 
 

Ondergrond Pleister Leem Kalk 

Bakstenen muur €20 €45 €50 

Muur in blokken €16 €18 €40 

Gladde platen €18 €26 NVT 
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Alternatief met afwerking … 
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Prijs excl. btw met inbegrip van plaatsing + 
afwerking 

Ondergrond Pleisterwerk +verf 

Glad-
gestreken 

leem 

Glad-
gestreken 

kalk 

Bakstenen muur €38 €45 €50 

Muur in blokken €32 €36 €40 

Gladde platen €34 €26 NVT 
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Voor een perfect resultaat: 

Zorg voor een goede voorbereiding van de 

ondergrond 

Voeg de juiste hoeveelheid water toe 

Houd u aan de rusttijden en meng de 

afwerkingspleister opnieuw 

Breng één mengsel aan per oppervlak, zonder 

naden 

Vermijd verwarming en luchtstromen tijdens het 

aanbrengen 

Behandel achteraf met een beetje water. 

 



Uitvoering van een geluidswerende 
wand: 
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Gelijmde houtvezelplaten: 
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Een egalisatielaag: 
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2 mm afwerking: 



Aanbrengen van houtvezelplaten 

 



Aanbrengen op houtvezel 
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● www.claytec.be 

● www.lamaisonecologique.be 

 

Interessante tools, internetsites, enz.: 

http://www.claytec.be
http://www.lamaisonecologique.be
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Contact 

 

DAXHELET Olivier 

Medezaakvoerder van La Maison Ecologique SPRL 

Gegevens 

 : 081 43 58 70  

E-mail: info@lamaisonecologique.be 


